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経済産業省資源エネルギー庁長官賞推薦候補および推薦理由 

 

 

空気熱源と水熱源のメリットを融合したエコキュート 

お客様のニーズ応えるフレキシブルな運用が可能！ 

 

世界で初めて、空気と水、両方の熱エネルギーを利用して冷却と給湯を実現した「空

気・水両熱源エコキュート ユニモ AWW」。 

 冷房・プロセス冷却が必要な昼間や夏場は「水の熱エネルギー」で冷水・温水を同時供

給し、 冷水を使わない夜間・冬場は「空気の熱エネルギー」でお湯だけをつくります。 

 温水や冷却を必要とする施設や工場で、お客様のニーズに合わせて、最も効率よい運転

を一年中提供いたします。 

 

空気・水両熱源エコキュート unimo AWW 

 
株式会社前川製作所 

 



 

（１） 熱源モードについて 

 

 

 

（２） 機器仕様 
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給湯の需要があり、冷却負荷が不足する
冬期や夜間等は空気熱源を選択して、給
湯運転

給湯需要と冷却負荷（熱源）が両方存在
する夏期や昼間等は水熱源を選択するこ
とで、冷温同時運転･排熱回収運転により
空気熱源よりも高効率な運用が可能。
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（３） 特徴 

 

● 自然冷媒 CO2を使用。CO2冷媒は可燃性がなく、毒性が極めて低く安全 

● フロン冷媒に比べ地球温暖化への影響が小さく、フロン排出抑制法の対象外 

● エコキュートとしては国内唯一の熱源切り替え型 

● エコキュートとしては給湯能力 100kWクラスと大型 

● 水熱源選択時は給湯と同時に冷水が供給できるため、高効率運用が可能 

● 冬季や夜間などの冷水需要や排熱・冷却水が存在しない場合でも空気熱源を

選択して、高効率な給湯･貯湯が可能 

● 水熱源選択時の冷熱供給温度は-5℃から 32℃と広範囲。氷蓄熱･水蓄熱や冷

房等の冷熱供給、冷却水や温排水からの熱回収に対応 

● 熱源の切替えは外部信号により自動で切替え 

● ヒートポンプ技術を使ってお湯を沸かすため燃焼部がなく安全、安心 

● 17℃給水、65℃出湯、熱源水出口温度 17℃の場合に COPｔ＝7.4を実現 

      COPｔ＝（加熱能力＋冷却能力）÷消費電力 

 

 

 



（４） 導入実績 

 

● 製麺工場、冷凍食品工場、コンビニ向けベンダー工場、食肉加工工場 他 

● 病院、ホテル 他 

 

 

 

 

 

 

 

受賞理由 

  夏季・日中など冷却需要がある場合には水熱源による高効率な冷温同時運転、冷却

需要がない冬期・夜間は空気熱源による給湯運転で貯湯が可能なため、電力負荷平

準化効果と省エネルギー性に優れていること。 

 産業用、業務用で広い用途での普及が見込まれること。 

 低 GWPで、毒性が極めて低く不燃性の CO2冷媒を使用したシステムであること。 


