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大
阪
・
中
之
島
熱
供
給
セ
ン
タ
ー
は
、
平

成
4
年
11
月
に
事
業
開
始
し
た
、
オ
フ
ィ

ス
ビ
ル
や
ホ
テ
ル
、
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
施
設

な
ど
に
冷
水
・
温
水
の
供
給
を
行
う
地
域
冷

暖
房
プ
ラ
ン
ト
で
す（
図
1
）。平
成
19
年
3

月
に
は
、
隣
接
す
る
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
が
熱

源
機
器
更
新
時
に
地
域
冷
暖
房
を
導
入
し

た
こ
と
か
ら
、熱
源
機
器
を
増
強
し
、ま
た
、

同
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
が
持
つ
大
規
模
蓄
熱
槽

を
含
め
た
運
用
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

　

当
セ
ン
タ
ー
で
は
、
以
前
よ
り
レ
ト
ロ

コ
ミ
ッ
シ
ョ
ニ
ン
グ
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
し
て
今
回
、
需
要
家
の
増
加
に
と
も
な

う
熱
源
シ
ス
テ
ム
の
大
き
な
変
化
に
対
応

す
る
た
め
、
新
た
な
モ
デ
ル
を
ベ
ー
ス
と

し
た
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
総
合

的
な
運
用
改
善
を
図
り
、
期
間
受
電
電
力

量
3.
3
%
削
減
、
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
換
算

C
O
P
6.
5
%
向
上
を
達
成
し
ま
し
た
。

本
活
動
の
主
な
成
果
は
次
の
通
り
で
す
。

　

熱
回
収
型
タ
ー
ボ
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
は
、

温
水
需
要
が
設
計
時
の
想
定
よ
り
少
な

く
、
熱
回
収
運
転
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
た
め
、
製
氷
熱
回
収
ヒ
ー
ト
ポ
ン

プ
の
部
分
負
荷
運
転
で
、
温
水
の
供
給
を

行
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
需
要
家
の
増
加
に
と
も
な
い
、

外
部
蓄
熱
槽
が
増
加
し
た
こ
と
で
、
既
設

の
冷
温
切
替
型
蓄
熱
槽
と
併
用
す
れ
ば
、

タ
ー
ボ
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
で
の
熱
回
収
運
転

が
可
能
と
な
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
温
水
槽
と
し
て
使
用
す
る
と
、

冷
水
供
給
に
支
障
を
き
た
す
心
配
が
あ
り

ま
す
。
実
施
に
向
け
て
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
冷
水
の
日
負
荷
が

3
0
0
GJ
以
下
で
あ
れ
ば
、
冷
温
切
替
型

蓄
熱
槽
は
温
水
運
用
で
も
冷
水
供
給
に
問

題
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

冷
温
切
替
型
蓄
熱
槽
の
冷
水
運
用
期
間
を

6
カ
月
間
か
ら
3
カ
月
間
に
短
縮
し
、
温

水
運
用
期
間
を
タ
ー
ボ
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
に

よ
る
熱
回
収
運
転
期
間
と
し
ま
し
た
。

　

実
際
に
運
用
し
た
と
こ
ろ
、
機
器
調
整

に
時
間
を
要
し
た
こ
と
、
運
用
上
ど
う
し

て
も
余
裕
を
持
っ
た
運
用
を
行
っ
て
し
ま

う
こ
と
、
日
負
荷
の
バ
ラ
ン
ス
が
悪
い
と

熱
回
収
運
転
が
行
え
な
い
こ
と
、
な
ど
か

ら
、
当
初
は
熱
回
収
運
転
比
率
が
期
待
し

た
ほ
ど
向
上
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、

運
転
比
率
改
善
に
向
け
て
の
対
策
を
継
続

し
て
行
う
こ
と
で
、
年
々
運
転
比
率
を
向

上
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
改
善
対
象
期
間
の
プ
ラ
ン
ト
一
次
換

算
Ｃ
Ｏ
Ｐ
は
1.
0
1
0
か
ら
1.
0
7
6

に
向
上
し
ま
し
た（
平
成
22
年
度
）。

　

外
部
蓄
熱
槽
に
蓄
熱
を
行
う
際
に
設

置
し
た
搬
送
ポ
ン
プ
は
、
経
路
抵
抗
が
設

計
よ
り
も
少
な
か
っ
た
た
め
、
ポ
ン
プ
揚

程
が
過
大
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た

め
、
ポ
ン
プ
出
口
弁
を
全
開
で
運
用
す
る

と
、
振
動
が
発
生
し
て
い
た
の
で
す
。
ま

た
、
ポ
ン
プ
保
護
用
圧
力
ス
イ
ッ
チ
の
感

度
不
足
に
よ
る
低
流
量
時
の
検
知
不
良
も

あ
り
、
出
口
弁
開
度
を
30
％
ま
で
絞
り
運

用
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
ポ
ン
プ
出
口
弁
を
1
0
0
％

と
し
た
場
合
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
果
を
試

算
す
る
と
、
24
％
の
ポ
ン
プ
消
費
電
力
量

を
削
減
で
き
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

改
善
運
用
に
向
け
て
、
圧
力
ス
イ
ッ
チ

の
取
り
替
え
や
エ
ア
抜
き
配
管
の
改
良

な
ど
を
行
い
、
平
成
20
年
度
よ
り
運
用
を

開
始
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
電
力
量
は

3
万
5
0
0
0
k
W
h（
ポ
ン
プ
の
期
間

消
費
電
力
量
の
28
％
）削
減
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　

以
上
の
項
目
の
ほ
か
、
蓄
熱
運
転
制
御

法
の
最
適
化
な
ど
、
詳
細
な
運
転
実
績

デ
ー
タ
の
分
析
を
基
に
さ
ま
ざ
ま
な
取
り

組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。
レ
ト
ロ
コ
ミ
ッ

シ
ョ
ニ
ン
グ
に
よ
る
効
果
と
し
て
、
外
部

か
ら
の
観
点
で
新
た
な
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対

策
項
目
を
発
見
で
き
た
こ
と
、
事
前
に
定

量
的
な
改
善
効
果
を
把
握
で
き
た
こ
と
、

運
用
変
更
に
よ
る
設
備
管
理
者
の
不
安
を

事
前
に
払
拭
で
き
た
こ
と
、
な
ど
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
改
善
策
の
実
施
に
は
設
備

改
修
な
ど
時
間
や
費
用
が
必
要
と
な
る
こ

と
も
あ
る
が
、
継
続
し
て
い
く
こ
と
の
大

切
さ
が
わ
か
り
ま
し
た
。
今
後
も
、
さ
ら

な
る
効
率
的
な
運
転
が
で
き
る
よ
う
、
改

善
に
努
め
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

レトロコミッショニングによる
大規模水蓄熱システムの運用改善事例
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熱
源
シ
ス
テ
ム
の

運
用
改
善
（
図
2
・
図
3
）

経
路
抵
抗
の
改
善
（
図
4
）

お
わ
り
に
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