
［ エコキュートがやってきた ］

展
望
露
天
風
呂
が
自
慢
の
ホ
テ
ル

群
馬
県
や
ぶ
塚
温
泉
の
ホ
テ
ル
ふ
せ

じ
ま
は
、
同
地
域
を
代
表
す
る
温

泉
ホ
テ
ル
だ
。
地
上
６
階
建
て
で
、
66

室
の
客
室
、
数
百
名
収
容
の
レ
ス
ト
ラ
ン

な
ど
を
備
え
て
い
る
。

　

温
泉
ホ
テ
ル
だ
け
に
、
展
望
露
天
風

呂
・
大
浴
場
で
の
給
湯
・
加
温
の
需
要

が
大
半
を
占
め
て
お
り
、
客
室
の
風
呂

や
シ
ャ
ワ
ー
の
利
用
は
少
な
い
。
平
常
時

の
ピ
ー
ク
は
17
〜
19
時
だ
が
、
日
中
も

日
帰
り
温
泉
と
し
て
営
業
し
て
お
り
、

繁
忙
期
に
は
1
日
１
０
０
〜
２
０
０
人

の
利
用
客
が
訪
れ
る
と
い
う
。

重
油
値
上
が
り
を
機
に

エ
コ
キ
ュ
ー
ト
の
導
入
を
決
定

２
０
０
８
年
夏
の
重
油
価
格
の
値
上

が
り
を
機
に
、
同
ホ
テ
ル
は
従
来

既存設備を生かし
イニシャルコストを
抑えつつ
ランニングコスト低減と
CO2排出量を削減

ホテルふせじま
（群馬県太田市）
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【物件概要】
●所在地：群馬県太田市藪塚町162
●延床面積：10,753㎡　
●竣工（設備更新）：2008年11月

【 導入の効果 】

ランニングコスト

-44%
CO2排出量

-66%

の
重
油
に
依
存
し
た
設
備
の
見
直
し
を

行
っ
た
。

　

そ
こ
で
浮
上
し
た
の
が
、
割
安
な
深

夜
電
力
を
活
用
し
て
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト

低
減
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
エ
コ
キ
ュ
ー

ト
の
導
入
だ
。
群
馬
県
で
は
、
環
境
Ｇ

Ｓ（
ぐ
ん
ま
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
）
認
定
制
度

に
よ
り
事
業
者
の
環
境
問
題
へ
の
取
り

組
み
が
推
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、

C
O
2

排
出
量
削
減
に
つ
な
が
る
エ
コ

キ
ュ
ー
ト
の
導
入
は
、
こ
う
し
た
社
会
的

背
景
に
も
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

早
々
に
導
入
を
決
定
し
、
同
年
11
月

に
は
改
修
を
終
え
て
、
運
用
を
開
始
。

導
入
し
た
の
は
、
業
務
用
エ
コ
キ
ュ
ー
ト

（
密
閉
対
応
）５
台
と
、循
環
加
温
型
ヒ
ー

ト
ポ
ン
プ
５
台
だ
。
前
者
は
給
湯
用
、

後
者
は
温
泉
の
加
温
に
利
用
す
る
。
当

初
は
、
従
来
シ
ス
テ
ム
と
の
違
い
に
戸

惑
っ
た
部
分
も
あ
っ
た
と
い
う
が
、
数
カ

月
で
慣
れ
、
今
で
は
客
足
を
読
み
な
が

ら
適
切
な
調
整
を
行
い
、
効
率
の
よ
い

運
用
が
で
き
て
い
る
と
い
う
。

　

そ
の
結
果
、２
０
１
２
年
の
実
績
で
は
、

２
０
０
８
年
と
比
較
し
て
、
ラ
ン
ニ
ン
グ

コ
ス
ト
は
約
44
％
低
減
、
C
O
2

排
出
量

は
約
66
％
削
減
と
、
大
き
な
成
果
を
挙

げ
て
い
る
。

西村哲也 氏

ホテルふせじま
総支配人

【 導入の目的 】

ランニングコスト
低減

CO2排出量
削減

【 設備の概要 】

エコキュート ＋
循環加温型ヒートポンプ

業務用エコキュート（密閉対応）、循
環加温型ヒートポンプで、２系統の
システムを構築。

Interv iew

既
存
設
備
を
活
用
し
つ
つ

無
駄
の
な
い
移
行

導
入
時
に
課
題
と
な
っ
た
の
が
、

エ
コ
キ
ュ
ー
ト
で
使
う
貯
湯
槽

の
設
置
ス
ペ
ー
ス
だ
。
同
ホ
テ
ル
の
敷

地
内
に
は
、
大
容
量
の
貯
湯
槽
を
配
置

す
る
ス
ペ
ー
ス
が
な
か
っ
た
た
め
、
ボ

イ
ラ
で
使
っ
て
い
た
既
存
の
小
さ
い
貯

湯
槽
を
そ
の
ま
ま
利
用
す
る
こ
と
に
し

た
。
た
だ
、
こ
の
容
量
で
は
ピ
ー
ク
時

の
需
要
に
対
応
し
き
れ
な
い
た
め
、
業

務
用
エ
コ
キ
ュ
ー
ト
と
、
循
環
加
温
型

ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
を
組
み
合
わ
せ
る
２
系

統
の
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
で
、

ピ
ー
ク
時
の
不
足
分
を
補
う
よ
う
に
し

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
機
器
ト
ラ
ブ

ル
時
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
も
兼
ね
て
い

る
。

　

今
後
は
、
排
湯
の
利
用
な
ど
も
視
野

に
入
れ
、
さ
ら
な
る
効
率
化
を
目
指
し

て
い
く
と
い
う
。

左）業務用エコキュート（密閉対応）
　 40kW×5台［三菱電機］
右）循環加温型ヒートポンプ52.6kW×5台［三菱電機］
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